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DEUTSCHE NORM September 2012

DIN 18034
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ICS 97.200.40 Ersatz fur
DIN 18034:1999-12

Spielplatze und Freirdume zum Spielen -
Anforderungen fiir Planung, Bau und Betrieb

Playgrounds and outdoor play areas —
Requirements on planning, building and operation

Terrains de jeux et aires de jeux —
Exigences sur la planification, la construction et I'opération

- Smass- und Uh versitis- bidliothek DresdenddNr 2T88058-I0 FFTFSZRUTASYMVIDHQCWPSG 3-2015-08-31 11.4210

he L

SHem

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN
Normenausschuss Sport- und Freizeitgerdt (NASport) im DIN

Gesamtumfang 13 Seiten

©  DIN Deutsches Ingtut fr Normung @ V. - Jeoe An der Veniematigung. Juch JULZugs wese,
gestanet

nur mit Genenmigung des DIN Dewtsches Ingitut fOr Normung e V., Benin,

Aleinvertauf der Normen gurch Beuth Venag GmoH. 10772 Benin

Pretsgruppe §
W ain oe
warw beuth.de 1313150

VORSCHRIFTEN UND REGELN, SPIELPLATZGUTACHTER



Rechtliche und technische Vorgaben flr die Sicherheit auf Spielplatzen:

Gesetze

Burgerliches Gesetzbuch BGB §823 - fiir den Betreiber
Produktsicherheitsgesetz ProdSG - fur Hersteller

Gerichtsurteile

Bundesgerichtshof BGH
Oberlandesgerichte OLG

Technische Grundlagen
Unfallverhitungsvorschriften der Unfallkassen

DIN Normen
DIN EN Normen

VORSCHRIFTEN UND REGELN, SPIELPLATZGUTACHTER



Rechtliche und technische Vorgaben flr die Sicherheit auf Spielplatzen:

DIN 18034, Spielplatze und Freiraume zum Spielen, Anforderungen und Hinweise fiir die Planung und
den Betrieb:

5.5 Wasser

- Die Wasserqualitat sollte mind. der Qualitat von Badewasser entsprechen; bei Brunnen und
Wasserzapfstellen wird Trinkwasserqualitat empfohlen.

- Im Ubrigen sind fur die Wasserqualitaten die gesetzlichen und behadrdlichen Bestimmungen zu beachten.
- Bei Wasserbecken sollte der Wasseraustausch situationsabhangig in kurzen Abstanden erfolgen.

Notwendig:

Beteiligung von Gutachtern bzw. Fachbehorden
- Gutachter fur Spielplatzsicherheit

- Gesundheitsamt

- GUV

VORSCHRIFTEN UND REGELN, SPIELPLATZGUTACHTER
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DETAIL FORDERKANNEN, BEWASSERUNGSGRABEN UND GARTENSCHLINGSCHLAUCHE

Skizze Forderkanne
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Rickansicht Vorderansicht

Forderkanne 2

Riickansicht Vorderansicht
Forderkanne 1

Detail Wasserrinne Detail Staubrett  /
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4
Holzbohle
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Ansicht Ansicht Ansicht
Aussparung Seite
- fur Staubrett
—t Holzbretter 15mm,
™ Gummi 10mm,
& textilarmiert,
Drahtseil V2A,
— Lénge ca 40cm,
25 2 befestigt mit Osen-
schraube, bauseits
 — mit Drehwirbel
Aufsicht Aufsicht

Schwengelpumpe 2
auf Holzpodest

AL> Schilt Aufbauten ik Drainage
siebe D 01 Regekdetails

Eimer, Schaufeln und Besen
h an Drahtseil, L max. 1,5m

— —.ﬁ/)f

o
tiitze,
Holzbohle Robinie

N\
Holzkeile zur
Verengung

Wasserrinne,
Holzbahlen Robinie

™ gichareltsbereich I
|

Schwengelpumpe 1,
barrierefrei \

robuster Wasserschiauch, schwarz, 1, |
mit Schelle und Flansch zur Befestigung an |
Rinnenunterseite |

(ﬂ Acer palmatum, Bestand
s, Kronen-Durchmesser: 7,0m
Stammdurchmesser: 40cm

v

bt

farbige Holzbohlen

erhéhte Seitenwande
derRinneals
Spritzsehutz

Spritzschutz

Schnittansicht Férderkannen mit Matschtischen

Detail Schaufel
7 110
4 Holzgriff, Gummi 8mm textilarmiert,
Drahtseil V2A @4mm, L&nge max. 150cm,
ummantelt, mit Kauschen
befestigt mit Osenschraube, bauseits mit Drehwirbel

Detail Staustépsel
110

robuster Wasser-
schlauch, schwarz,
1", mit Schelle und

Flansch zur
l Befestigung an
Rinnenunterseite
Ansicht ohne Stopsel
Ny
@

% Holz-Stapsel H15cm,
D 7(Sjem, an Drahiseil V2A, *
Lénge ca. 40cm,

befestigt mit Osenschraube,
|77 baussits mit Orefwirbe!

o

~ 9 28 28

70

" Gummidichtungsring,
aulgeschraubt, Dicke 10mm
D auften 12cm. D innen 5em

Ansicht vorn Ansicht Seite Aufsicht

Aufsicht

268

ALY

"Gartenschlingschiauche”
robuster Wasserschiaueh, schwarz, 1",
Wasserrinne, Metsolriaoh, mit Schelle und Flansch zur Befestigung an
. Holzbohlen ;
—e  Holzbohlen Rinnenunterseite
/ Wi rad Holz
s  Stitze, Holzbohle P e
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Detail Birsten , Ubertauf
1:10 /
Halzbretter 15mm, Gummi 8mm textilarmiert,
Drahtseil V2A @4mm, Lange max. 150em,

siliconummantelt, mit Kauschen
befestigt mit Osenschraube, bauseits mit Drehwirbel
ﬁl’ © F
4

el L

Aufsicht Ansicht Ansicht vorn
Seile

Detail Prinzip Wassertiberlauf Rinne
1:10

Staukell

Ubertaut/
Staukeil

Staukeil
/
obere Rinne

-

Ansicht

untere Rinne
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DETAIL EINGANGSBEREICH

EINGANGSSCHILDER, SELTSAMEN UND TULLENSPRITZE

Grundriss Fingangsbereich
mit Infoschildern, Seltsamen und Tallenspritze

, Infoschiigar Garinarreich

Gartengerate an Drantseilen.
befestigt an Holzhohlen

OB | e
= befestgl an Drabiseiien,

Im Boden versieckt

zum Ausgraben

Ansicht Eingangsbereich
mit Infoschildern, Seltsamen und Tallenspritze

Holebshle 30x10cm

Motiv Gielkanne, Applikation
 susgesagt | Spitzer”

10/ Gurnmi g, 12mm
sp [/ auwescivawt

Infosciks

Infoschild grof
Ansicht vorn Ansicht Seite

Infoschild Klein

* Ansicht vom Ansicht Seite.

IAfGSCg Holz, 100 Stark aus 2 Lagen

senkrecnt varbauter Holzbretter, farbig lasiert

in werschiedenen 3
Vorerssite mit Infoschid Pleiglasscneibe,
aufgeschraubt mil Abstandshaltzr, von hinten beklebt,
U-Profi m Holzeingslassen

2ur Einbindung in Fundament,

Fundamende nach stalischen Erferdemissen

215

Wasserzulsitung 1 Zof in 2% :
Getalle zum Anschlussschacht —#—
Entwasserungsrohr KG 00— s—
2um ystom menenieiting.

uckschlauch 1 Zolin Leemohr KG 100

im Gefale mind, 20 zum Pumpenschacht

Schnittansicht vom Tillenspritze
rechts

o ssermchislich, scnwarz, 17,
/it Senelien an Kannemwang betsstiot

/

e

Grundriss Tullenspritze

et “Wasserhahn® Skizze Tollensprilze
Schiauch, Pl Wasserdnuckbnogt Vertellerstation 1-fach
bingsam ) Basaimmasger Batatqung dar (2 fusgange mitje
‘Sprtzddsa # Halokugel vird ein Zeitventi 2 Disenanschlissen)
s akivien dss den Wassediuss nach )2}
spatestens 60 Sekunden
A 5| (ostelbar) automatisch abschatet _;]‘ ~Funiotansprincio Tolneprie:

Offndng ca. 20x50em
it Gummlverkleidung,
mittg gaseniizt

Ansicht Seite: Schnittansicht hinten Tlllenspritze Ansicht Seite
links

ok , welches aus am
“Brausekapr und den
iz Nar
Schiauch fwt kein Wasser, oratati
SIEN &bt OpSCh i direkdEn. Zuteung 8 Fro Pupe b ws ! Pro Asgang el
2usammennang m dem e 4
ndan Cbjekt "
Laitung zum Yerbraucher 34°
Sprizdase, Blunéndusahe.
Regenmolbie
Funkfionsprinzip WasserhanhiSchiauch Funkiionsprinzip Verteilerstation
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¥ [

"Ursuppe"
Fertigbetantel, rotbraun —
OK 340.40

"Vom Einzeller zum Vielzeller"
Fertighetonteil, rotbraun
OK 340,35

Birste und Schaufel

Stahlseil
mit Kunststoff-
ummatelung

195,7

: <
4 _‘ a _ I .

Schleuse Eimer Gummi ’
Raobinienholz Stahlseil o
mit Kunststoff-

Holzbohle Rabinie
mit Aussparung \Wasserrinne

> mmatelung ',

Schleuse
Robinienholz

BAYREUTH - FOSSILLILINSELN



Schnitt CC'
Muschelschleusen

Fertigbetonteil, rotbraun
OK 340.35

378

Wasserlauf
Vertiefung Scm

o
u
NW max.
NW
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b geuim
| P jukrdn o
Qui By
Fiigniior e, redian
[

Wasbzidiney

Fertigbetonteil, rotbraun

Holzbohle Robinie U
mit Aussparung Wasserrinne
2051
‘_____ Schleuse
Robinienholz Vertiefung 5em
zum Wasseranstau

Eimer, Biirste, Schaufel an Kette
Gummi

Blis
ol juirce o 3

Wasszidciney
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Schnitt B-B' M1:5

Wasserbuckel
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SchnittB-B'M 1:50

Goldklumpen Abzweig Aufschiittung 0K Neben- Haupt- Wasserpldtschern Bricke
Nebengerinne Bdaschung gerinne gerinne

Gelinde Bentand

Nebengerinne Hauptgerinne
Natursteinblicke, Goldklumpen

Sandstrand, Goldklumpen

Schnitt A-A'M 1 : 50

Béschung, I-up'u|

WALDKIRCHEN - WASCHLBACH
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Langsschnitt 1:50 T
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WSP 206 36
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ca 20878 Stainblacke (Mafle s. Liste) OK Beckenboden 206,12
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Schnitt Rechen 2-2/ 1:20
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L
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